
1080P HD IP WIFI-kamera 

 Chip: AK3918E + SC1145 

 Bildsensor: 1/4 "HD CMOS CMOS-sensor på 1 miljon pixel 

 Pixel: 100W 

 Objektiv: 3,6 mm 

 Video: HD (1280 * 720P) VGA (640 * 480) 

 Nattvision: 10 m nattsyn via fotoresistorströmbrytare, LED-ljus (IR-CUT automatisk 

omkoppling) 

 Anslutningsmetod: WIFI-anslutning / hotspot-anslutning 

 Minsta belysning: 0.1LUX / F1.2 

 Inspelningsläge: manuell inspelning, timinginspelning, larminspelning 

 Nätverk: WIFI trådlös överföring (stöd för IEEE802.11b / g / n trådlöst protokoll), 

inbyggd AP-hotspot 

 Ljudingång och -utgång: ingång: inbyggd 45DB-mikrofon, utgång: inbyggd 8W 2W-

högtalare 

 Larm: ringlarm / mobil klient push 

 Lagring: MCRO SD / TF (max 64G) / support 24 timmars video eller larm 

 PTZ-vinkel: 355 grader horisontellt, 100 grader vertikalt 

 Tillgång: Mobil / surfplatta / dator 

 Effekt: 5V2A 

 Arbetsmiljö: 0 grader Celsius, 50 grader Celsius 

 Tillämplig scen: inomhus 

 Installation: platt / hängande / väggmontering 

 Fristående storlek: 8,7X9X11,5 cm 

 Vikt: 176 g   

 

Specifikationer: 

Specifikation: 

WiFi-frekvens: 2,4 GHz trådlöst 

Anslutningstyp: Wi-Fi (2,4 GHz) 

Upplösning: 2MP / 1MP Valfritt 

Strömförsörjning: AC100-240V DV5V2A 

Objektiv: 3,6 mm 

Visningsvinkel: Pan 355 Degree; Lutning: 95 grader 

Nattvision: Infrarött avstånd 10 meter 

Ljud: De-noise tvåvägs ljudintercom 

Bildsensor: 1/3 ”CMOS 

Driftstemperatur: -10 ~ 60 grader Celsius 

Lokal lagring: Klass 10 Micro SD-kort, Min 16G, Max 128G 

Rekommenderar TF-kortmärke: Sandisk, Toshiba, Kingston etc. 

 

 

 



Hur du ställer in kameran 

1. Ladda ner och installera appen 

a. Se till att dina mobila enheter är korrekt anslutna till nätverket (Wi-Fi) 

b. För Android-telefonanvändare, ladda ner gratisappen genom att söka "YCC365 /" YCC365 

plus "i" Google Play Store "eller skanna QR-koden i kamerapaketet. 

c. För iPhone- eller iPad-användare, ladda ner gratisappen genom att söka "YCC365 / 

YCC365 plus" i "App Store" eller skanna QR-koden på kamerapaketet. 

  

2. Anslut Cloud IP-kameran 

a. Öppna din APP "YCC365 /" YCC365 plus ", registrera ett nytt konto eller logga in på ditt 

gamla konto 

b. Lägg till kameran (du kan välja fyra sätt att lägga till din kamera) 

c. När du lägger till din kamera, vänligen placera din kamera på en plats där wifi-signalen är 

stabil (Sätt din telefon och kamera närmare) 

Flera funktioner: 

1). Cross Platform visa liveströmmen, Windows (Edge), Mac (Safari), Linux, Chrome. 

Fjärrvy via officiell länk: http://www.ucloudcam.com/login 

2). Utan Internet? AP lokal övervakning fungerar fortfarande. 

3). Förinställ din favoritposition, snabb åtkomst till den. 

4). Justera din uppspelningshastighet för att snabbt hitta dina videoklipp (Cloud Storage) 

5). Digital zoom 4X 


